


1.Special lifting height available for further information please contact us.          2.Attachment available.  
3.The specification in the table are for standard models only. For further information please contact us.          4.Specification are subject to change without notice.

1 Manufacture
2 Model
3 Power type Diesel
4 Rated capacity Kg 5000 6000 7000 5000 6000 7000 5000 6000 7000 5000 6000 7000

5 Load center mm 600
6 Lift height mm 3000
7 Free lift height mm 130
8 Fork size L×W×T mm 1220×150×55 1220×150×60 1220×150×65 1220×150×55 1220×150×60 1220×150×65 1220×150×55 1220×150×60 1220×150×65 1220×150×55 1220×150×60 1220×150×65

9 Mast tilt range F/R deg 6/12
10 Fork overhang(wheel center to fork face) mm 635
11 Rear overhang mm
12

Overall 
dimensions

Length to face of fork mm
13 Overall width mm 1995
14 Mast lowered height mm 2510
15 Mast extended height mm 4429
16 Overhead guard height mm 2430
17 Turning radius(outsude) mm 3330 3440 3480

18 Minimum rectangular aisle width. mm 4068 4218 4218

19
Speed

Travel (No load) Km/h 26
21 Lifting (Full load) mm/sec 500/380 500/380 500/380

22 Max.Drawbar Pull (Full load) N
23 Max.Gradeability (Full load) %
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Tyres
Front mm 8.25-15-14PR

25 Rear mm 8.25-15-14PR

26
Tread

Font mm 1470
27 Rear mm 1700
28 Wheelbase mm 2250
29 Ground 

clearance
Mast (No/Full load) 200/160

30 Frame (No/Full load) 240/200

31 Self weight Kg 8000 8650 9050 8000 8650 9050 8000 8650 9050 8000 8650 9050

32
Weight 
Distribution

Full load
Front 10660 12452 13642 10660 12452 13642 10660 12452 13642 10660 12452 13642

33 Rear 2340 2198 2028 2340 2198 2028 2340 2198 2028 2340 2198 2028

34
No load

Front 2800 3028 3168 2800 3028 3168 2800 3028 3168 2800 3028 3168

35 Rear 5200 5622 5882 5200 5622 5882 5200 5622 5882 5200 5622 5882

36 Battery Voltage/Capacity V/AH 24/80
37

Engine

Modal S6S-T QSF3-8 6BG332 6BG1

38 Manufacture Mitsubishi Cummins CY ISUZU

39 Rated output/r.p.m kw 63.9/2300 86/2200 85/2200 82.3/2000

40 Rated torque/r.p.m N.m 285/1700 470/1320 450/1400-1800 416/1400-1600

41 No.of cylinder 6 4 6 6

42 Bore×Stroke mm 94*120 102x115 102×118 105/125

43 Displacement cc 4996 3757 5785 6494

44 Fuel tank capacity L
45

Transmissions
Manufacture OEM

46 Type Powershift

47 Stage FWD/RVS 2/2
48 Operating pressure Mpa 19

700 810 770 700 770 770 700 770 770 700 770 770

3480 3590 3590 3480 3590 3590 3480 3590 3590 3480 3590 3590

3330 3480 3480 3330 3480 3480 3330 3480 3480

4068 4218 4218 4068 4218 4218 4068 4218 4218

500/380 500/340 500/330 500/380 500/340 500/330 500/380 500/340 500/330

42000 42000 52000 42000 42000 52000 42000 42000 52000 42000 42000 52000

140 140 140 140

ACC50-60-70D
ACC50D ACC60D ACC70D ACC50D ACC60D ACC70D ACC50D

MEGALIFT

ACC60D ACC70D ACC50D ACC60D ACC70D

5.0-7.0t forklift speci�cation

1. Elevación especial disponible. Para más información, póngase en contacto con nosotros.
2. Accesorio disponible.
3. Las especificaciones de la tabla corresponden únicamente a los modelos estándar. Para más información, póngase en contacto con nosotros.
4. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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ESPECIFICACIONES
ACC50-60-70D

Fabricante

Modelo

Tipo de potencia

Capacidad nominal

Centro de carga

Altura de elevación

Altura de elevación libre

Tamaño de la horquilla

Rango de inclinación del mástil                                        F/R

Voladizo de la horquilla (desde el centro de la rueda hasta la cara de la horquilla)

Voladizo trasero

Dimensiones
Generales

Longitud hasta la cara de la horquilla

Ancho total

Altura del mástil bajado

Altura del mástil extendido

Altura del mástil superior

Radio de giro (exterior)

Velocidad
Desplazamiento (sin carga)

Elevación (carga completa)

Delantero

Trasero

Delantero

Trasero

Delantero

Trasero

Delantero

Trasero

Modo

Fabricante

Potencia nominal/r.p.m

Par nominal/r.p.m

N.° de cilindros

Diámetro*carrera

Cilindrada

Capacidad del tanque de combustible

Fabricante

Tipo

Escenario

Máxima fuerza de tracción (carga completa)

Capacidad máxima de pendiente (carga completa)

Neumáticos

Banda de rodadura

Distancia entre ejes

Distancia
al suelo

Distancia
al suelo

Mástil (sin carga o con carga completa)

Bastidor (sin carga o con carga completa)

Peso propio

Batería

Motor

Transmisiones

Presión de funcionamiento

Carga completa

Sin carga

Voltaje / capacidad

Ancho mínimo del pasillo de apilado en ángulo recto (agregue la longitud de la carga y el espacio libre)



1.Special lifting height available for further information please contact us.          2.Attachment available.  
3.The specification in the table are for standard models only. For further information please contact us.          4.Specification are subject to change without notice.

1 Manufacture
2 Model
3 Power type Diesel

4 Rated capacity Kg 8000 10000 8000 10000 8000 10000

5 Load center mm 600

6 Lift height mm 3000

7 Free lift height mm 200

8 Fork size L×W×T mm 1520×160×75 1520×160×80 1520×160×75 1520×160×80 1520×160×75 1520×160×80

9 Mast tilt range F/R deg 6/12

10 Fork overhang(wheel center to fork face) mm 728

11 Rear overhang mm 680 700 680 700 680 700

12

Overall 
dimensions

Length to face of fork mm 3950 4250 3950 4250 3950 4250

13 Overall width mm 2245

14 Mast lowered height mm 2850

15 Mast extended height mm 4420

16 Overhead guard height mm 2560

17 Turning radius(outsude) mm 3700 4050 3700 4050 3700 4050

18 Minimum rectangular aisle width. mm 4580 4950 4580 4950 4580 4950

19
Speed

Travel (No load) Km/h 25

21 Lifting (Full load) mm/sec 480/350 390/340 480/350 390/340 480/350 390/340

22 Max.Drawbar Pull (Full load) N 58000 61000 58000 61000 58000 61000

23 Max.Gradeability (Full load) % 20
24

Tyres
Front mm 4x900-20-14PR

25 Rear mm 2x900-
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26
Tread

Font mm 1600

27 Rear mm 1700

28 Wheelbase mm 2500 2800 2500 2800 2500 2800

29 Ground 
clearance

Mast (No/Full load) 240/190

30 Frame (No/Full load) 350/340

31 Self weight Kg 11050 12900 11050 12900 11050 12900

32
Weight 
Distribution

Full load
Front 17200 20900 17200 20900 17200 20900

33 Rear 1850 1960 1850 1960 1850 1960

34
No load

Front 4900 6260 4900 6260 4900 6260

35 Rear 6150 6640 6150 6640 6150 6640

36 Battery Voltage/Capacity V/AH 24/80

37

Engine

Modal 6BG332 QSF3-8

38 Manufacture CHAO CHAI Cummins

39 Rated output/r.p.m kw 85/2200 86/2200

40 Rated torque/r.p.m N.m 450/1400-1800 470/1320

41 No.of cylinder 6 4
42 Bore×Stroke mm 102×118 102x115

43 Displacement cc 5785 3757

44 Fuel tank capacity L 160 160 160

45
Transmissions

Manufacture OEM

46 Type Powershift

47 Stage FWD/RVS 2/2

48 Operating pressure Mpa 20.5

6BG1
ISUZU

82.3/2000
416/1400-1600

6
105/125

6494

ACC80-100D
MEGALIFT

ACC80D ACC80D ACC80D ACC100DACC100D ACC100D

8.0-10.0t forklift speci�cation

1. Elevación especial disponible. Para más información, póngase en contacto con nosotros.
2. Accesorio disponible.
3. Las especificaciones de la tabla corresponden únicamente a los modelos estándar. Para más información, póngase en contacto con nosotros.
4. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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ESPECIFICACIONES
ACC80-100D

Fabricante

Modelo

Tipo de potencia

Capacidad nominal

Centro de carga

Altura de elevación

Altura de elevación libre

Tamaño de la horquilla

Rango de inclinación del mástil                                        F/R

Voladizo de la horquilla (desde el centro de la rueda hasta la cara de la horquilla)

Voladizo trasero

Dimensiones
Generales

Longitud hasta la cara de la horquilla

Ancho total

Altura del mástil bajado

Altura del mástil extendido

Altura del mástil superior

Radio de giro (exterior)

Velocidad
Desplazamiento (sin carga)

Elevación (carga completa)

Delantero

Trasero

Delantero

Trasero

Delantero

Trasero

Delantero

Trasero

Modo

Fabricante

Potencia nominal/r.p.m

Par nominal/r.p.m
N.° de cilindros

Diámetro*carrera

Cilindrada

Capacidad del tanque de combustible

Fabricante

Tipo

Escenario

Máxima fuerza de tracción (carga completa)

Capacidad máxima de pendiente (carga completa)

Neumáticos

Banda de rodadura

Distancia entre ejes

Distancia
al suelo

Distancia
al suelo

Mástil (sin carga o con carga completa)

Bastidor (sin carga o con carga completa)

Peso propio

Batería

Motor

Transmisiones

Presión de funcionamiento

Carga completa

Sin carga

Voltaje / capacidad

Ancho mínimo del pasillo de apilado en ángulo recto (agregue la longitud de la carga y el espacio libre)



Tp
ye

W
id

e 
vie

w
 m

as
t

W
id

e 
vie

w
 

fu
ll 

2-
st

ag
e 

m
as

t

W
id

e 
vie

w
 fu

ll 
3-

st
ag

e 
m

as
t

Model
Max.fork 

height

Overall height Free lift
Front   

Overhang

Tilt range Capacity

Lowered
Extended

Without 
backrest

With 
backrest

FWD BWD
Load capacity at 600 mm

Without 
backrest

With 
backrest 5.0t 6.0t 7.0t

mm mm mm mm mm mm mm Deg Deg kg kg kg
ACC30

ACC30

ACC35
ACC40
ACC45
ACC50
ACC55
ACC45
ACC48
ACC50
ACC54
ACC60

ACC33

ACC33
ACC35
ACC40
ACC45
ACC50
ACC55
ACC30
ACC33
ACC35
ACC40
ACC45
ACC48
ACC50
ACC40
ACC60

3000 2510 4000 4430 130 130 635 6 12

5000 6000 7000
3300 2660 4200 4730 130 130 635 6 12
3500 2760 4500 4930 130 130 635 6 12
4000 3020 5000 5430 130 130 635 6 12
4500 3310 5500 5930 130 130 635 6 6
5000 3560 6000 6430 130 130 635 6 6 4800 5800 6800
5500 3860 6500 6930 130 130 635 6 6 4500 5500 6400
3000 2480 4000 4430 1545 1090 635 6 12

5000 6000 —
3300 2630 4300 4730 1695 1240 635 6 12
3500 2730 4500 4930 1795 1340 635 6 12
4000 3030 5000 5430 2095 1640 635 6 12
4500 2650 5455 5850 1670 1285 680 6 6

4500 5500 65004800 2765 5755 6150 1785 1390 680 6 6
5000 2830 5955 6350 1850 1455 680 3 6
5400 2965 6455 6850 1985 1590 680 3 6 4200 5200 5500
6000 3165 6955 7350 2185 1790 680 3 6 4000 5000 5300
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Model
Max.fork 

height

Overall height Free lift
Front   Overhang

Tilt range Capacity

Lowered
Extended

Without 
backrest

With 
backrest FWD BWD

Load capacity
at 600 mmWith 

backrest 8.0t 10.0t 8.0t 10.0t
mm mm mm mm mm mm mm Deg Deg kg kg
3000 2920 4470 210 210 728 728 6 12

8000 10000

3300 3070 4770 210 210 728 728 6 12
3500 3170 4970 210 210 728 728 6 12
4000 3470 5470 210 210 728 728 6 12
4500 3720 5970 210 210 728 728 6 12
5000 3970 6470 210 210 728 728 6 6
5500 4270 6970 210 210 728 728 6 6 7200 8500
4500 2900 6010 1380 1380 768 768 6 6 7200 7800
4800 3000 6310 1480 1480 768 768 6 6 7000 7650
5000 3065 6510 1545 1545 768 768 6 6 6300 7500
5400 3255 6910 1735 1735 768 768 3 6 6500 7200
6000 3455 7510 1935 1935 768 768 3 6 6000 6000

ACC50D

ACC60D ACC80D

ACC70D ACC100D

Mástil 5.0/6.0/7.0T: (neumático)

Mástil 8.0/10.0T: (neumático)
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Capacidad

Capacidad de carga a 600 mm

Rango de inclinación
Voladizo
delantero

Elevación libre

Sin 
respaldo

Con
respaldo

Altura total

Bajado

Extendido

Sin 
respaldo

Con
respaldo

Modelo
Altura máxima
de la horquilla

Capacidad

Capacidad de carga a 600 mm

Rango de inclinación

Voladizo
delantero

Elevación libre

Sin 
respaldo

Con
respaldo

Altura total

Bajado

Extendido

Con
respaldo

Modelo
Altura máxima
de la horquilla



Montacargas 5.0-7.0 T

Montacargas 8.0-10.0 T



Option

1 Other dimension forks
2 Fork Extension
3 Folding fork
4 Fork positioner
5 Imported engine
6 High-mounted Exhaust system
7 Dual air cleaner
8 Solid tyre
9 No-mark tyre
10 Special height overhead guard
11 Overhead guard rainproof hood
12 Different lifting height masts
13 Attachment
14 Cabin
15 Heater
16 Front window with wiper
17 Rear window with wiper
18 Cabin without side doors
19 LED Front working light
20 LED rear working light
21 Fire extingguisher
22 Luxury Seat(full suspension)
23 Seat switch
24 Warning light under engine

Options CPCD50T8 CPCD60T8 CPCD70T8 CPCD80T8 CPCD100T8

 cover
25 Insulation mat
26 OPS system
27 Special carriage and backrest
28 FAN

Note:    standard    option    —  NA

ACC50D ACC60D ACC70D ACC80D ACC100D

Opciones

Montacargas 5.0-7.0 T Montacargas 8.0-10.0 T

Opciones
Longitud de la horquilla

Extensión de la horquilla

Horquilla plegada

Posicionador de horquilla

Motor importado

Sistema de escape de montaje alto

Filtro de aire doble

Neumático macizo

Neumático que no deja marcas

Protección superior de altura especial

Capota impermeable de protección superior

Mástiles de diferentes alturas de elevación

Accesorio

Cabina

Calefacción

Ventana delantera con limpiaparabrisas

Ventana trasera con limpiaparabrisas

Cabina sin puertas laterales

Luz de trabajo delantera LED

Luz de trabajo trasera LED

Extintor de incendios

Asiento de lujo (suspensión completa)

Interruptor del asiento

Luz de advertencia debajo de la cubierta del motor

Alfombrilla aislante

Sistema OPS

Carro y respaldo especiales

VENTILADOR


