


CARACTERÍSTICAS

Tecnología de Iones de Litio

La serie MEPR está equipada con una batería de MEGALIFT de iones de litio de 24V/210Ah
que admite la carga por oportunidad. Los operadores pueden cargar la carretilla en el momento
preferido del día sin interrumpir los horarios de trabajo.

Los brazos de seguridad de la serie MEPR se fabrican con acero reforzado para garantizar
una larga vida útil de la estructura de los equipos.

Robustos brazos de seguridad

Utilizando la estructura de movimiento deslizante y la tecnología de procesamiento de eje
completo de una sola vez para garantizar una mayor precisión de trabajo.

Conjunto de ruedas de carga reforzado

EI MER viene con marcos reforzados y eslabones actualizados de las ruedas de carga para
mejorar la resistencia al desgaste y cumplir con las aplicaciones de trabajo pesado.

Mecanismo de trabajo más preciso

Adoptando un material especial para los pasadores, un proceso de tratamiento térmico y un
manguito personalizado para hacer que las piezas móviles clave sean más duraderas.

Aumentar la vida útil de las piezas móviles



2.0T  TRANSPALETA ELÉCTRICA DE LA SERIE MEPR

Nota:Nota:
1- Para preservar la vida útil de tu batería y garantía de tu montacargas deberas garantizar un punto de conexión eléctrica
trifasica a 220 Voltios, con un breaker exclusivo para cada cargador de por lo menos 60 amperios.

2- NO DEBERÁS BAJAR LA CARGA DE TU EQUIPO DEL 25%, esto puede afectar los BMS de la batería.
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3.0T  TRANSPALETA ELÉCTRICA DE LA SERIE MEPR

Nota:
1- Para preservar la vida útil de tu batería y garantía de tu montacargas deberas garantizar un punto de conexión eléctrica
trifasica a 220 Voltios, con un breaker exclusivo para cada cargador de por lo menos 60 amperios.
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OPCIONES          

TABLA DE CAPACIDAD DE CARGA


