


CARACTERÍSTICAS



APILADOR ELÉCTRICO DE LA SERIE MESR
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MEGALIFT Fabricante

Designación de modelo

Motor

Posición de Operador

Capacidad Nominal

Distancia del Centro de Carga

Distancia de Carga, Centro del eje motriz a la horquilla

Distancia entre ejes

Peso de servicio

Carga por eje con carga delantera/ trasera

Carga por eje sin carga delantera / trasera 

Tipo de llanta 

Tamaño de llantas delanteras 

Tamaño de llantas traseras

Ruedas adicionales

Cantidad de llantas, delanteras / traseras (x=Llanta Motriz)

Ancho de banda de rodadura delantera/trasera

Altura máxima de elevación 

Altura del mástil replegado

Elevación libre

Altura de elevación 

Altura del mástil extendido 

Elevación inicial

Altura del manillar del timón en posición de conducción min/máx.

Altura de las ruedas arms

Altura reducida

Longitud total

Longitud hasta la cara de la horquillas

Ancho total

Dimensiones de la horquilla

Ancho portahoquillas

Distancia entre los brazos de las ruedas/super�cies de carga

Distancia al suelo, centro de la distancia entre ejes

Ancho de pasillo para paletas 1,000 x 1,200 transversalmente 

Ancho de Pasillo para Paletas 800 x 1,200 Transversalmente 

Radio de giro

Velocidad de desplazamiento, con / sin carga

Velocidad de elevacion asenso, con / sin carga 

Velocidad de elevación descenso, con / sin carga 

Max. pendiente, con carga / sin carga

Freno de servicio

Potencia de Motor de accionamiento S2 60 min

Potencia de Motor elevación en S3 15%

Voltaje de la Bateria / Capacidad Nominal 

Peso mínimo de la Bateria 

Tipo de control de accionamiento

Electromagnético Electromagnético Hidráulico Hidráulico Hidráulico Hidráulico

MecánicoMecánico Mecánico MecánicoMecánico

En movimiento En movimiento En movimiento

Diseño de dirección

Nivel sonoro en el oido del conductor según EN/DIN 12 053
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Distancia al suelo, cargado, debajo del mástil4.31

4.32

4.34.1

4.34.2

4.35
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5.3

5.8

5.10
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6.4
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8.1
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Q (kg)

c (mm)

x (mm)

y (mm)

kg

kg

kg

b10  (mm)

 (mm)

 (mm)

 (mm)

 (mm)

h

b11

 (mm)

 (mm)h1

 (mm)h2

 (mm)h3

 (mm)h4

h5  (mm)

h14 (mm)

h8 (mm)

h13  (mm)

l1 (mm)

l2 (mm)

b1/b2  (mm)

s/e/l (mm)

b3 (mm)

Distancia entre los brazos de la horquilla4.25 b5 (mm)

b4 (mm)

m1 (mm)

m2 (mm)

Ast (mm)

Ast (mm)

Wa (mm)

km/h

m/s

m/s

%

kW

kW

V/Ah

kg

dB (A)

2000

500

444

1520

3620

5040/680

1620/2000

23×9-10

18×7-8

2x/2

1068

960

6/12

2001

140

3000

4040

2100

1120

430

3370

2300

1252

40/122/1070

ISO2328 2A

1038

290/1100

100

125

3734

3934

2090

655

18/19

0.450/0.560

0.450/0.420

13000/14000

15000

20/20

20/20

4.0/3.9

16.6AC

25.5AC

80/271

80/404

220

280

MOSFET/AC

175

65

28

EC15W4Li

Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico

1600

600

693

1394

1330

970/1960

940/390

230x75

Poliuretano

De pie De pie Sentado Sentado Sentado Sentado

Poliuretano Neumático Neumático NeumáticoNeumático Súper elástico

85x70

130x55

1x +2/4

634/380

3000

2020

100

2912

3465

1150/1480

88

2035

885

850

60x 190x 1150

28

2610/2971

2580/2941

1738/2099

5.5/6.0

0.13/0.16

0.32/0.23

8/16 8/16

1.6

3.0

1.6

3.0

24/205 24/205

70 70

C.A

Electrónico

74

C.A

Electrónico

74

2000

600

693

1394

1350

1100/2250

950/400

230x75

85x70

130x55

1x +2/4

634/380

3000

2020

100

2912

3465

1150/1480

88

2035

885

850

60x 190x 1150

570570

28

2610/2971

2580/2941

1738/2099

5.5/6.0

0.13/0.16

0.32/0.23

2500

500

444

1520

3920

5820/700

1670/2250

23×9-10

18×7-8

2x/2

1068

960

6/12

2001

140

3000

4040

2100

1120

430

3370

2300

1252

40/122/1070

ISO2328 2A

1038

290/1100

100

125

3734

3934

2090

655

18/19

0.430/0.560

0.470/0.420

17000/18000

19000

20/20

20/20

4.3/4.2

16.6AC

25.5 AC

80/271

80/404

220

280

MOSFET/AC

175

65

28

3000

500

482

1650

4740

6745/1095

2010/2730

23×9-10

18×7-8

2x/2

1068

960

6/12

2151

145

3000

4135

2100

1120

430

3550

2480

1252

45/122/1070

ISO2328 3A

1100

290/1100

100

125

3955

4155

2270

730

18/19

0.390/0.540

0.450/0.420

20000/21000

22000

20/20

20/20

4.9/4.7

16.6AC

25.5AC

80/404

80/542

320

380

MOSFET/AC

175

65

28

3500

500

482

1650

5080

7800/880

2100/2980

23×10-12

200/50-10

2x/2

1068

960

6/12

2151

145

3000

4135

2100

1120

430

3550

2480

1298

50/122/1070

ISO2328 3A

1100

290/1100

100

125

3955

4155

2270

730

18/19

0.370/0.540

0.470/0.420

20500/21000

23000

20/20

20/20

5.0/4.8

16.6AC

25.5AC

80/404

80/542

320

380

MOSFET/

175

65

28

EC20W4Li EC25W4Li EC30W4Li EC35W4LiMESR16Li MESR20Li

Nota:Nota:
1- Para preservar la vida útil de tu batería y garantía de tu montacargas deberas garantizar un punto de conexión eléctrica
trifasica a 220 Voltios, con un breaker exclusivo para cada cargador de por lo menos 60 amperios.

2- NO DEBERÁS BAJAR LA CARGA DE TU EQUIPO DEL 25%, esto puede afectar los BMS de la batería.



Altura de elevación

Altura de elevación

Capacidad nom
inal (Kg)

Capacidad nom
inal (Kg)



Dimensión de la horquilla

Altura de la horquilla bajada

Tipo de rueda de carga

Material de la rueda de carga

Capacidad de la batería

Cargador

Indicador de batería

Ruedas giratorias

Sistema de llenado automático de agua

Espejo retrovisor

Telemática

Soportes laterales

Accesorio de extracción lateral de la batería

Función de extracción lateral de la batería

Almacenamiento en frío

Sistema de elevación proporcional

Protección superior

Material de la rueda motriz

Doble

Con tiempo (Bluethooth)

Si, no personalizado

Sí, no personalizado (solo para baterías de plomo-ácido)

Si, no personalizado

Si, no personalizado

No     Si, no personalizado

No     Si, no personalizado
No     Si, no personalizado

Nota:        Estándar       Opcional        Inconformidad

Elementos opcionales MESR16-20Li

No     Carro de arrastre lateral


